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MASSE
DESIGNATION FILETAGE mCin . (;420 H :l? hV1V2 Kg 100 pcs /
. =0 et APPROX
2PA108 M2 x 0,40 — 4H5H 4,2 2,5 1,2 2,3 4 0,017
2,5PA108 M2,5 x 0,45 — 4H5H 53 3.8 2 3,6 5 0,040
3PA108 M3 x 0,50 — 4H5H 5,9 38 2,1 3,6 5,5 0,048
4PA108 M4 x 0,70 — 4H5H 7,6 5.3 2,8 4,8 7 0,110
Contacter Howmet Fastening Systems pour les diametres / versions en fabrication.

MATIERE :
TRAITEMENT DE SURFACE :

CLASSIFICATION :
FILETAGE :

TOLERANCES DE FORME
ET DE POSITION :

MARQUAGE :

CONDITIONS DE QUALIFICATION
ET D'ACCEPTATION :

OPTION :
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Acier traité, 25CD4, 35CD4, 35NC6 ou équivalent.

Cadmiage + bichromatage suivant EN 2133 classe B.

1100 MPa (a température ambiante) / 120° C.

PROFIL : ISO M suivant NF L 05-220.
TOLERANCES : suivant NF L 05-224.

Suivant ISO 8788.

MV suivant NF L 22-036 & 'emplacement indiqué sur le dessin. Optionnel pour diamétres 2 et 2,5.

NF L 22-500.

Calotte nylon : Code CN a rajouter derriere la référence du type de I'écrou (exemple : SPACN108).

Nylstop est une marque commerciale de Howmet Aerospace Inc. et de ses filiales.

ECROU HEXAGONAL NYLSTOP ® - HAUTEUR NORMALE - 1100 MPa / 120 °C - CADMIE PA108-1SO-M
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Frein Nylon
Nylon insert

x Marquage - Marking

B Dimensions in mm

PART NUMBER THREAD m?n. + gl 20 H :eii hV1V2 Kg\;N‘IE(;gSC-I; /
! APPROX
2PA108 M2 x 0,40 — 4H5H 4,2 2,5 1.2 2,3 4 0,017
2,5PA108 M2,5 x 0,45 — 4H5H 53 3,8 2 3,6 5 0,040
3PA108 M3 x 0,50 — 4H5H 5.9 3.8 2,1 3,6 5.5 0,048
4PA108 M4 x 0,70 — 4H5H 7,6 5.3 2,8 4,8 7 0,110

Contact Howmet Fastening Systems for the d-iameter/type in manufacturing.

MATERIAL:
SURFACE TREATMENT:

CLASSIFICATION:
THREAD:

TOLERANCES OF FORM
AND POSITION:

MARKING:

QUALIFICATION AND
ACCEPTANCE CONDITIONS:

OPTION:

Steel heat treated, 25CD4, 35CD4, 35NC6 or equivalent.

Cadmium plate + chromating in accordance with EN 2133 class B.

1100 MPa (at room temperature) / 120 °C.

PROFILE: ISO M in accordance with NF L 05-220.
TOLERANCES: in accordance with NF L 05-224.

In accordance with ISO 8788.

N in accordance with NF L 22-036 on the area indicated on the drawing. Optional sizes 2 and 2,5.

NF L 22-500.

Nylon cap: Add code CN after the reference of the type of the nut (example: SPACN108).
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Nylstop is a trademark of Howmet Aerospace Inc. and its subsidiaries.

NYLSTOP ® NUT - HEX, LIGHT 1100 MPa / 120 °C - CADMIUM - PLATE

PA108-1SO-M
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